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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

OPERAZIONI PRELIMINARI

Controllare il contenuto del kit ed iniziare con la preparazione di tutti i
pezzi. Arrotondare a piacimento le estremita anteriori delle semiali, dei
semipiani di quota e del direzionale utilizzando eventualmente un rotolo
di nastro adesivo come dima. (DIS. 1) Stondare carteggiando con

3 attenzione i bordi di semiali, piani di quota, direzionale e fusoliera con

carta abrasiva di grana120/150. (DIS. 2) La peluria che si forma durante
il carteggio si elimina utilizzando un fhon da capelli al quale si ostruisce
parzialmente la presa d’aria per aumentarne la temperatura.
Attenzione a non esagerare fondendo troppo il materiale.

Tutti gli incollaggi possono venire effettuati con:

Cianoacrilato comune tipo Attak, colla a contatto tipo Bostik trasparente,
poliuretanica trasparente tipo Mastro d’Ascia (Saratoga) oppure colla
a caldo (pistola e stick).

Sfruttare le caratteristiche di ciascuna colla per i vari tipi di incollaggio.

Dallo spezzone di tubo da @4 mm lungo 30 ¢m ricavare un pezzo da 17
cm per I'asse di rotazione del piano di quota tutto mobile, il resto &
scarto, poiche il longherone di rinforzo della fusoliera da 70 cm & gia
tagliato a misura. Utilizzare un seghetto da ferro per il taglio.

Gia tagliati dal tondino @2 mm troverete 2 pz da 34 cm per le
controventature alari - 2 pz da 16,8 cm e 4 pz da 3 cm per i rinvii degli
alettoni.

Tutti in servocomandi utilizzati sono di tipo sub-micro da 9 grammi.

PREPARAZIONE DELLE ALI

Giuntare le semiali e lasciare asciugare in piano. (DIS. 3)

Preparare i longheroni alari praticando un taglio semplice lungo 50 cm
e profondo 3 mm sulla faccia INFERIORE di entrambe le ali.

Inserire i listelli piatti da 3 mm in carbonio lunghi 50 cm incollandoli
con il Bostik o poliuretanica. Per fare questo, allargare leggermente il
taglio con le dita, mettere in posizione la giusta dose di colla e infilare
il longheroncino di taglio. Distribuire la colla con un bastoncino. Chiudere
le fessure con nastro adesivo da carrozziere e lasciare asciugare in piano
sotto pesi leggeri. (DIS. da 4 a 8)

PREPARAZIONE DEGLI ALETTONI

Arrotondare (o meglio sagomare una “V” rovescia a +45°solo sugli
alettoni) i lati dove andranno inserite le cerniere per permettere il
movimento delle superfici mobili (DIS. 9)

Questa operazione risultera piti semplice se asporterete una parte degli
spigoli con una lama ben affilata e monterete la carta vetrata su un
supporto rigido con del biadesivo. Preparare ora le cerniere, quattro per
alettone, che devono essere ricavate dalla striscia di tessuto rip-stop
rosso flud compresa nel kit. Ritagliare con le forbici otto "linguette” da
8/10 x 20 mm. Tagliare gli angolini appuntiti delle cerniere per facilitare
il successivo inserimento nell’ alettone e nell’ala. (DIS. 10)

Con un taglierino ben affilato preparare gli intagli per le cerniere su
alettoni ed ali. (DIS. 11) Indicativamente le distanze per i centri delle
cerniere sono da posizionare circaa 2 /14 /26 /38 cm partendo da
destra sull’alettone inferiore. (Attenzione, gli alettoni dell’ala superiore
sono pit lunghi di 2 cm). Incollare le cerniere da entrambi i lati con
cianoacrilato medio o lento. (DIS. 12)
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PIANO DI QUOTA TUTTO MOBILE

Questa & una delle poche fasi delicate nella costruzione di questo modello,
nel senso che la precisione degli incollaggi

e 'ortogonalita tra fusoliera e piano di quota & assolutamente essenziale
per un buon volo. Individuare tutti i pezzi necessari e ricavare I'asse di
rotazione del piano di quota tagliando 17 cm dalla bacchetta da 4 mm
x circa 30 cm di carbonio compresa nel kit. (DIS. 13) Il rimanente pezzo
¢ scarto. Allargare il foro piccolo nella squadretta centrale in base al
diametro del filo armonico del rinvio.

Dopo aver arrotondato il bordo di entrata dei due semipiani come gia
fatto per le ali, preparare la sede dell'asse di movimento in carbonio che
¢ posto 4,5 cm dal bordo di entrata alla radice di ciascun semipiano.
Affilare a “lama” una delle estremita dell’asse svasandola a mano con
una punta da trapano da 7 mm o appuntirla con una mola e con molta
cautela creare la sede che deve essere assolutamente perpendicolare
in entrambe le dimensioni, senza incollare, per il momento. (DIS. 14)
Segnare il centro di foratura sulla fusoliera a 7 cm dal basso e 3 ¢cm dal
fondo. (DIS. 15) L'asse in carbonio & da 4 mm mentre i fori sulle due
facce della fusoliera saranno da 5 mm. Provare tutti i posizionamenti
ed i movimenti a secco ed incollare in un secondo tempo. Incollare con
cianoacrilato la prima delle rondellone squadrate sulla faccia esterna
della fusoliera e lasciare asciugare bene utilizzando, se 'avete, un
accelerante. Infilare momentaneamente I'asse nella sua sede,

(Per facilitare I'allineamento si puo usare il bacchetto di carbonio lungo,
che verra utilizzato in seguito per irrobustire la fusoliera), (DIS. 16)
posizionare la seconda rondellona tenendola ferma con una molletta ed
accertarsi della perfetta ortogonalita (orizzontale e verticale) dell’asse con
la fusoliera. Togliere piano piano I'asse ed incollare in posizione la seconda
rondella facendo filtrare la colla cianoacrilica SENZA spostare la rondella
né la molletta. (DIS. 17) Una volta ascuigato il tutto infilare I'asse ed i due
semipiani per verificare che tutto sia correttamente allineato e quindi
incollare UNO SOLO dei due semipiani sull'asse. Infilare I'asse di carbonio
in fusoliera interponendo la squadretta in vetronite con gia il rinvio in
metallo infilato (DIS. 18) e le due rondelline che verranno incollate con
cianoacrilica e molta cura al centro dell’asse stesso mantenendo la
squadretta ad un angolo di 90° verso l'alto, con il piano di quota. Procedere
quindi con il posizionamento del secondo semipiano, allineando alla
perfezione i due bordi di uscita. (DIS. 19) Per questa operazione utilizzare
una colla che vi dia il tempo di fare tutte le registrazioni del caso.

FUSOLIERA

Dopo aver stondato a piacere gli spigoli superiori procedere con
I'incollaggio del longherone in carbonio da 4 mm sul dorso interno della
fusoliera a tutta lunghezza (70 cm), utilizzando colla poliuretanica e
lasciando asciugare molto bene. Per comodita si possono creare dei
blocchetti protetti da scotch da pacchi (ricavati dall’anima della fusoliera)
per tenere in posizione il longherone mentre asciuga. (DIS. 20 e 23)
Controllare la pefetta linearita della fusoliera in fase di asciugatura,
mantenendola eventualmente dritta con dei pesi appoggiati lateralmente.
Il servo del piano di quota va sistemato con la squadretta verso I'interno.
Scavare con precisione I'alloggiamento del servo con un tagliabalsa. Le
quote nel disegno sono prese con riferimento al centro della squadretta
bianca. Bloccare in posizione il servo con due gocce di colla a caldo.
(DIS. 21 e 22) Realizzare il rinvio con il filo armonico incluso, posizionando
la “Z” nella squadretta del piano di quota. Collegare al servo con un
nottolino regolabile e mettere piano di quota e squadretta del servo a
zero. (DIS. 23) Creare ora un piccolo tappo posteriore che servira da
supporto ad una delle due cerniere del direzionale. Per fare cio tagliare
dall’anima interna della fusoliera un pezzo di EPP alto 4cm e profondo
3 cm incollandolo a filo con colla a caldo. (DIS. 24 - 25) Realizzare
ancora due cerniere come quelle degli alettoni e fare gli intagli per il loro
posizionamento anche nella parte mobile (direzionale). (DIS. 25)
Posizionare il servo del direzionale ad 11 cm dal retro e 2 cm dal basso,
fissarlo con un paio di gocce di colla a caldo ed incollare la squadretta
di vetronite nella parte mobile. Realizzare il tirante con il filo di acciaio
armonico incluso. (DIS. 26)

Incolla re tutta la parte inferiore della fusoliera ad eccezione di 5/6 cm
dietro I'ala per poter infilare la rivcevente (vedi DIS. 33)
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Incollare I'ala inferiore, (quella con gli alettoni pil corti) mettendola in
squadra e controllando che le estremita alari siano equidistanti dalla
mezzeria della fuso all’altezza del direzionale.

afilo parte fissa Posizionare quindi le cabane esterne ed incollarle a 13,5 cm (centro cabana)
dalle estremita alari controllando attentamente la loro perpendicolarita con
l'ala inferiore, la loro parte posteriore deve arrivare esattamente a filo della

13,5 cm\ MG: Ia cabane parte fissa dell’ala. (DIS. 27).
verso il muso Incollare I'ala superiore e poi inserire la cabanina centrale, controllando

con una riga metallica la planarita dell’ala superiore regolando I'altezza del

piloncino centrale. (Tagliare a misura) (DIS. 28) Tutti questi incollaggi

Ala inferiore | pOSSONO essere fatti velocemente con colla a caldo.

Ala inferiore Inserire i tiranti in carbonio da 2 mm forando l'ala sotto in corrispondenza

del longheroncino alare precedentemente incollato. (DIS. 29)

Sull’ala superiore il punto di inserzione & a 6 cm dal bordo di entrata.
~ Fare in modo che il tirante penetri per tutto lo spessore nella cabana e

. Gem nell'ala incollando con poliuretanica. (DIS. 30)

Ala superiore niasuperiore | POrT@ Molta attenzione alla perpendicolarita delle due ali mantenendo tutto

perfettamente in squadra mentre si effettuano questi incollaggi.

MODELLO ROVESCIATO 29 MODELLO ROVESCIATO 30

MODELLO ROVESCIATO 31| |32  MODELLO ROVESCIATO
CARRELLO

Il carrello & studiato per essere estraibile e facilitare il trasporto del modello
in macchina. Incollare con poliuretanica la piastrina in vetronite lunga con
la scanalatura a vista. Carteggiare bene le superfici ed ncollare con poca
epoxy e molta attenzione la contro-piastra corta con con la scanalatura
faccia a faccia con la precedente, allineando le parti posteriori. Dopo aver
atteso I'asciugatura infilare il carrello che in questo modo rimane amovibile.
Porre attenzione a non far sbordare colla internamente. (DIS. 31 - 32)
Montare le ruote, tenerle in posizione con piccoli pezzetti di guaina

33 MODELLO ROVESCIATO 34 3 cm cad. tremoretraibile ed incollare poi il pattino posteriore di forma triangolare.

TIRANTERIA ALETTONI
Posizionare i servi alari come illustrato (DIS. 33) realizzando i tiranti con
il filo armonico incluso. Incollare con cianoacrilica o poliuretanica le

squadrette in vetronite ai lati interni degli alettoni.
/ LASCIARE QUI Preparare i leveraggi di collegamento fra gli alettoni superiori ed inferiori

TERMO-
RETRAIBILE
2 cm cad.

un settore di 5/6 cm aperto
per infilae la ricevente 16,7 cm cad. utilizzando i due pezzi di carbonio @ 2 mm lunghi 16,7 cm ed i quattro

pezzi da 3 cm, questi ultimi dovranno essere appuntiti con cartavetro da
36 uno dei lati. Tagliare anche quattro pezzi di guaina termoretraibile lunghi
2 cm ciascuno. (DIS. 34) Misurando 37 cm dalle estremita segnare sugli
alettoni i punti di inserimento dei quattro pezzi corti appuntiti (DIS. 35)
inserirli per 2 cm ed incollarli con ciano. Collegare i tiranti lunghi a quelli
corti tramite le guainette termoretraibili facendo molta attenzione che i
due alettoni collegati siano perfettamente allineati fra loro.
37cm Attenzione a non fondere I'EPP degli alettoni con la fiamma mentre si
fanno restringere le guaine, eventualmente realizzare un piccolo schermo
con un pezzo di alluminio ricavato da una lattina. (DIS. 36)
Preparare il fissaggio del motore sull’ordinata in legno compresa nel kit.
37| |38 Ogni motore ha le proprie forature per il fissaggio e va adattato all’'ordinata
prima di incollarla. Predisporre eventualmente dei triangolini di rinforzo
da incollare dietro I'ordinata, ponendo attenzione agli ingombri in caso
si usi un motore a cassa rotante montato internamente.
Fissare il motore sull’ordinata con le viti adatte, incollandola quindi
all’interno della fusoliera con inclinazione 0°/0,5° verso il basso e 2°
verso destra. (DIS. 37)
Il regolatore viene infilato come mostrato nello stesso disegno, operazione
da effettuare anche per le batterie che andranno trattenute con Velcro
a strappo. Come ultima operazione si possono incollare le due
~7. faccette di rinforzo ai lati del muso, dopo averne stondato gli
spigoli sul lato esterno. Porre attenzione a stondarne una destra
ed una sinistra! (DIS. 38)
I baricentro di questo biplano & variabile frai 6 e gli 8 cm
dal bordo di entrata dell’ala inferiore.
LEPP puo essere decorato anche con vernici nitro, acriliche o
con pennarelli tipo UNI POSCA di facile reperibilita in cartoleria.
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Motorizzazioni testate:

e Hacker B20/15 L - B20/18L rid. 4:1
¢ Hacker A20/22

e Mod. Motors Axi 22-12-26

* PJS 800/900

e MFB 23/15/14 “Blu”

e MODELLISMO+ RBT 120-1

-

BipEPP & un progetto originale ALISEL. Per qualsiasi informazione fare riferimento al sito: www.alisei.it e-mail: info.alisei.it



